
Web：www.mchlight.com E-mail：sales@mchlight.com

1um 保偏光纤滤波器

产品描述

带通滤波器选用性能优良的薄膜滤光片，以保证高品质的光学性能,稳定可靠。用于屏蔽 EDFA 和光纤激光器系统中的

噪声信号。具有高隔离度，低插损，高回波损耗和高功率等特点。

铭创光电可以根据用户需要定制不同波长/带宽/功率/光纤的光纤滤波器，产品广泛应用于光纤激光器、光纤放大器、

水下激光通信、光纤传感、科学科研等领域。

低插入损耗 光纤激光器

高通道隔离度 光纤传感

高稳定性和可靠性 光纤放大器

结构紧凑 光纤通信

产品指标

参数 单位 数值

中心波长 nm 1018/1030/1040/1053/1064/1080

带宽@0.5dB nm 2 2.2 5 6 8

插入损耗（max） dB 0.8

隔离度（min） dB 25

消光比(min) dB 20

回波损耗（min） dB 50

承受功率（CW） W 0.5 1 2 5 10

峰值功率（脉冲） KW ＜1 2 5@ns pulse

光纤类型 - PM980

尾纤长度 m 1.0

封装尺寸 mm φ5.5xL35

承受拉力 N 5

工作温度 ℃ -5~+70

储存温度 ℃ -40~+85

温承、u25℃℃

以数据不以d,波膜据数以d,插入损耗据ᮯ0.3dC,

回损մ5dC, 消光∏մCdC,纤光纤纤φ� Շ膜据数数K¯Ֆ

ၕ

�� �0 ����dn.Mm3.3018数m�� �� �� �� �X ����� �G �%؉.数dB�%��� .0..数dBB����� ����� �G �%�%���数.0/BB��� 0/Bڑ����

.0/B

B����� ����� �G �%�%���

✣宽

�X�ó K¯�í �y #� �˜M• �f �=�â �ž�žK¯ )· �y.D

�Å

7Ì�ž

�ž.D�ž

3W��M•

� � 




